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$pecyfkacia uzodrei wezla clepinego akéw bud. A-
,—_nuxb_'f_é_w_m_i

l.p. Opis urzgdzenia Producent Typ llosé
1 Wymiennik ciepta c.o. SECESPOL JAD 3.18 1
2a Wymiennik ciepta c.w.u, II* Alfataval AlfaNova 52-30H 1
2b Wymiennik ciepta c.w.u. I° Alfalaval AlfaNova 52-30L )
3 Pompa obisgowa c.o. Grundfos MAGNA3 40-80 + CIM200 1
4 Pompa cyrkulacyjna Grundfos Alpha2 25-60 N 1
5 Naczynie wzbiorcze Refiex NG140 1
6 Zawoér odcinajgey naczynie wzb., Reflex SUR I 1
7 Magnetoodmulacz sieciowy SPAW-TEST OISm DN40 1
8 Zawdér regulacyjny c.o. Samson 3222, k,=8.0 m*/h, DN25 1
Sitownik zaworu reg. c.o. Samson 5825-10 ]
N Zawodr regulacyiny c.w.u. Samson 3222, k,=6,3 m°/h, DN20 1
Sitownik zaworu reg. c.w.u. Samson 5825-13 1
" Regulator rénicy ciénie samson. oot by oo
Przeptywu Q=0,8-4,2 m3/h
" Ultraflow 54 DN25
11a Przetwomik przepiywu kamstrup Qn=3.5m3/h 1
i Ultraflow 54 DN25
11b Przetwomik przeptywu kamstrup Qn=3.5m3/h 1
12 Przelicznik clepta kamstrup Multical 403 m-bus 2
13 Wodomierz CW - uzupeinianie Apator JS90 1,6-NK DN15 (10l/imp.) 1
14 Regulator cisnienia inst. c.o. Caleffi 553 DN15 1
15 Czujnik temperatury przylgowy Samson 5267-2 6
16 S0k IompSraity, Samson 5207-61 1
ZaNUIZeniowy C.w.u.
17 Czujnik temperatury zewnetrznej Samson 52272 1
Przetwornik ci§nienia Danfoss MBS 3200 (125°C)
18 Mufa do przetwornika + rurka DNI5 2
kompensacyjna
Przetwomik ciénienia Danfoss MBS 3000 (85°C)
19 Mufa do przetwornika + rurka 2
¥ DN15
kompensacyjna
20a Zawdr kulowy kotnierzowy DN40 200°C 25bar 2
20b Zawdr kulowy do wspawania DN40 200°C 1ébar 1
21 Zawdr kulowy do wspawanhia DN32 200°C 16bar 6
22 Zawdr kulowy do wspawania DN15 200°C 1ébar 3
23 Zawdr bezpieczenstwa c.o. SYR 1915 DN32 3bar 1
24 Zawér bezpieczenstwa c.w.u. SYR 2115 DN25 6bar 1
25 Zawdr kulowy mufowy DN65 120°C ébar 2
26 Filtr siatkowy mufowy DN65 120°C ébar 1
27 Zawdr kulowy mufowy DN15 120°C ébar 1
28 Zawdr kulowy mufowy DN50 50°C ébar 1
29 Filtr siatkowy mufowy DNS5D 50°C ébar 1
30 Zawdr antyskazeniowy SOCLA EA291NF DN25 1
31 Zawér kulowy mufowy DN50 80°C ébar 1
32 Zawdr kulowy mufowy DN25 80°C ébar 2
33 Filtr siatkowy mufowy DN25 80°C ébar 1
34 Zawor zwrotny mufowy DN25 80°C ébar 1
Wezyk elastyczny do wody _
35 gorqee] DN15 DN15, L=400mm 1
34 Zawdr zwrotny mufowy DN15 120°C 6bar 1
37 Odwodnienie z zaworem kulowy DN15 120°C ébar )
mufowym
Zawdr kulowy do wspawania z
38 kotnierzem z Jedne] strony DN25 200°C 16bar 2
a9 Termosfa.t z pochwg ze stali samson 5343-2 2
nierdzewnej
40 Reduktor ciénienia zimnej wody SYR 315 DN25 ]
41 Separator powietrza Flamco Flamcovent Smart DN50 1
. SCWA-S 300 + izolacja
42 Stabilizator c.w.u. Termen Greiner PURtec 1
43 Wodomierz ZW - podgrzanie Apator JS 4-NKP 1




Manomeir tarczowy sieciowy 1,6

M1 MPa z rurkq kompensacying i
kurkiem manometrycmym
Manometr tarczowy sieciowy 0,6
M2 MPa z rurkg kompensacyjng i 7
kurkiem manometrycznym
T Termometr 0-100°C 4
2 Czujniki temperatury gidéwnego 2
’ licznika ciepta
Regulator pogodowy Danfoss ECL310 1
Podstawa regulatora Danfoss ECL310 1
Klucz aplikacii Danfoss A368.5 1
Modut dodatkowy regulatora Danfoss ECA 32 1
Modut komunikacyiny regulatora Control Smart-500 ]




SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt

Nr obliczen
Przygotowat/Data

Typ wymiennika ciepla
Numer katalogowy

Catk. ilos¢ wymiennikéw

llo¢ w potgcz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATlLog
Min. przewymiarowanie

Plyn

Temp. wejéciowa
Temp. wyjSciowa
Przeplyw masowy
Wej§c. przeplyw objet.
Wyijsc. przeplyw objet.
Max. spadek ciénienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

07.05.2021
JAD 3.18 EE.STA.CS
0113-0001

1
17

Strona 1 - Rurki
137,0
24,0
5

Water
110,0
63,0
0,70
2,63
2,55
50,0

16,0
110,0

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepla
Wspdl. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci¢nienia
Spadek ci$n. w kréécach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzgdz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Plyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Cieplo wiasciwe
Przewodno$¢ ciepina
Lepkosé dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1 - Rurki
2,2
0,1456
4163,1
25922
61

14,4
0,2
0.62
1,07
21978
9359,6

Strona 1 - Rurki
Water

86,5

968,88

4,19

0,668

0,0003

2,04

CAIROC PRO 1.2.1.6

Strona 2 - Plaszcz

Water
50,0
70,0
1,64
5,95
6,01
50,0

10,0
70,0

Strona 2 - Plaszcz

13,6
0.6
1,08
0,98
6090
9997,2

Strona 2 - Plaszcz
Water

60,0

985,57

4,18

0,643

0,0005

3,09

SECESPOL 8p. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

Typ wymiennlka ciepla JAD 3.18 EE.STA.CS
Numer katalogowy 0113-0001
PARAMETRY PRACY:

Stronarurek  Strona plaszcza
Max. ciSnienie 16 16
Max. temperatura 165 165
Min. temperatura 0 ]
Grupa plynu 2 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:
Typ pow. wymiany ciepla Rura gladka 8,0 mm
Wielk. pow. wym. ciepta 22 m?
Objetosé str. rurek 48 )
Objetos¢ str. plaszcza 50 |
Waga 26,0 kg
Grupa materialowa SS 18-10

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

(w przeciwpradzie)

K1 - wiot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

WYMIARY:

114,0 mm
1260,0 mm
1604,0 mm
74 102,0 mm

oOm>»

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Kolnierz plaski CS DN32 PN16 TYP 01B
K2 - Kolnierz plaski CS DN40 PN16 TYP 01B
K3 - Kolnierz plaski CS DN40 PN16 TYP 018
K4 - Kolnierz plaski CS DN32 PN16 TYP 01B

CAIRO PRO 1.2.1.6

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tei.; +48 55 BB8 55 00, info@secespol.pl, www._secespol.com
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AlfaNovaPlate Heat Exchanger

Specyfikacja techniczna

RIS

Model : AlfaNova 52-30H (32880 0104 7)
Projekt : Sybirakow 2022 Urzadzenia: 1
ltemName . cw-list-okres przejsciowy/lato Data 1 2022-01-17
Strona ciepla Strona zimna
$483 S$281
Ciecz Woda Woda
Gestosé kg/m* 984.2 986.5
Specific heat capacity kJi(kg-K) 4.17 417
Przewodnosé cieplna Wi(m-K) 0.648 0.643
Lepko$¢ na dolocie cP 0.445 0.721
Lepko$¢ na wylocie cP 0613 0.465
Przeplyw masowy kgh 1990 1652
Temperatura na dolocie °C 63.0 35.0
Temperatura na wylocie °C 435 60.0
Spadek ci$nienia kPa 116 5.95
llo$¢ wymienionego ciepta kW  45.00
L.M.T.D. K 53
Wsp. "k" czyste plyty W/(m2-K) 7784
Wsp. "K" plyty z osadem W/(m?-K) 5966
Powierzchnia wymiany ciepta m? 143
Fouling resistance*10000  m*-K/W 0.000
Przewymiarowanie % 30.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materiatplyta/ wigzanie Alloy 316/ SS
PodtigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetizny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS3 (Goracy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodigczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cinieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 250
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 210
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Calkowita dlugo$é x szeroko$é x wysokosé mm 130 x 111 x 526
Ciezar netto pusty / napetiony kg 9.09/9.38
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 9069 PLN
~Unit 32880 0104 7 2109.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.75, Design 1-Phase

KF/2022-01-17/19:01:47PM



AlfaNovaPlate Heat Exchanger

Specyfikacja techniczna

Model : AlfaNova 52-30L (32870 5277 9)
Projekt : Sybirakow 2022 Urzadzenia: 1
ltemName : cw-l st - okres przejsciowy Data 1 17.07.2022
Strona ciepla Strona zimna
S§483 §281
Ciecz Woda Woda
Gestosc kg/m® 991.0 995.8
Specific heat capacity kJ/(kg-K) 4.18 4.19
Przewodno$¢ cieplna W/(m-K) 0.630 0.611
Lepkos$é na dolocie cP  0.613 1.31
Lepkos$¢ na wylocie cP 0.752 0.721
Przeplyw masowy ka/h 3710 1554
Temperatura na dolocie °C 435 10.0
Temperatura na wylocie °C 330 35.0
Spadek ci$nienia kPa 13.6 2.08
llos¢ wymienionego ciepla kW  45.20
L.M.T.D. K 146
Wsp. "k" czyste piyty Wi(m>K) 6426
Wsp. "k" plyty z osadem WI(m*K) 2170
Powierzchnia wymiany ciepla m* 143
Fouling resistance*10000  m2K/W 0.000
Przewymiarowanie % 187
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materialplyta/ wiazanie Alloy 316/ SS
PodiaczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alioy 316
PodtgczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodiaczenieS3 (Goracy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodiaczenieS4 (Gorgcy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Ciénieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Calkowita diugo$¢ x szeroko§é x wysokosé mm 130 x 111 x 526
Cigzar netto pusty / napetniony kg 9.09/11.8
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 2597 EUR
=-Unit 328705277 9 2597.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.83, Design 1-Phase

/17.07.2022/18:12:38PM
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AlfaNovaPlate Heat Exchanger

Specyfikacja techniczna

Model

: AlfaNova 52-30H (32880 0104 7)

Projekt . Sybirakow 2022 Urzgdzenia: 1
ltemName  : cw-lIst zima Data 1 17.07.2022
Strona ciepia Strona zimna
$483 S$281
Ciecz Woda Woda
Gestosé kg/m* 969.7 988.6
Specific heat capacity kJ/(kg-K) 4.19 4.17
Przewodno$é cieplna W/(m-K) 0.672 0.637
Lepko$¢ na dolocie cP 0.255 0.721
Lepkos¢ na wylocie cP 0445 0.465
Przeplyw masowy kg/h 821.9 1552
Temperatura na dolocie °C  110.0 35.0
Temperatura na wylocie °C 63.0 60.0
Spadek cisnienia kPa 2.05 5.91
llo§¢ wymienionego ciepta kW  45.00
LM.T.D. K 379
Wsp. "k" czyste plyty Wi(m*K) 5744
Wsp. "k" plyty z osadem Wi(m*>K) 830.6
Powierzchnia wymiany ciepta m* 143
Fouling resistance*10000  m? K/W 0.000
Przewymiarowanie % 657
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materiatplyta/ wigzanie Alioy 316 / SS
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodiaczenieS3 (Goracy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodigczenieS4 (Gorgcy-in) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Ciénieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Catkowita diugos¢ x szerokosé x wysokosé mm 130x111 x526
Cigzar netto pusty / napetniony kg 9.09/11.8
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 2442 EUR
-Unit 32880 0104 7 2442.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version ~ 5.83, Design 1-Phase

/17.07.2022/18:04:47PM
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AlfaNovaPlate Heat Exchanger

Specyfikacja techniczna

Model : AlfaNova 52-30L (32870 5277 9)
Projekt : Sybirakow 2022 Urzadzenia: 1
itemName : cw-Ist zima Data 1 17.07.2022
Strona ciepta Strona zimna
$483 $281
Ciecz Woda Woda
Gestos¢ kg/m®* 983.0 996.3
Specific heat capacity kJ/(kg-K) 4.17 4.19
Przewodno$¢ cieplna W/(m-K) 0.651 0.608
Lepkos$¢ na dolocie cP 0.445 1.31
Lepkosé na wylocie cP 0.526 0.721
Przeplyw masowy kg/h 3644 1564
Temperatura na dolocie °C 63.0 10.0
Temperatura na wylocie °C 523 35.0
Spadek cisnienia kPa 128 2.06
llos¢ wymienionego ciepla kW 45.20
LM.T.D. K 347
Wsp. "K" czyste plyty Wi(m*K) 6939
Wsp. "k" plyty z osadem W/(m*-K) 9129
Powierzchnia wymiany ciepla m* 143
Fouling resistance*10000  m2-K/W 0.000
Przewymiarowanie % 609
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materiaiplyta/ wigzanie Alloy 316/ SS
PodiaczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewngtrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodiaczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewngtrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS3 (Gorgcy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodigczenieS4 (Goracy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Cisnieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Calkowita diugosc x szerokosé x wysoko$é mm 130x 111 x 526
Cigzar netto pusty / napetniony kg 9.09/11.8
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 2597 EUR
-Unit 32870 5277 9 2597.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 5.83, Design 1-Phase

/17.07.2022/18:05:26PM
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AlfaNovaPlate Heat Exchanger

Specyfikacja techniczna

Model

. AlfaNova 52-30L (32870 5277 9}

\’Q‘tlcp/
S Vil S

Projekt : Sybirakow 2022 Urzadzenia: 1
ltemName  : cw-Ist lato Data : 2022-01-18
Strona ciepia Strona zimna
$4S3 S$281
Clecz Woda Woda
Gestosé kg/m®* 992.7 996.3
Specific heat capacity kdi(kg-K) 4.18 419
Przewodnos¢ cieplna W/(m-K) 0.624 0.609
Lepkosé na dolocie cP 0.613 1.31
Lepko$€ na wylocie cP 0916 0.721
Przeptyw masowy kg/h 1996 1554
Temperatura na dolocie °C 435 10.0
Temperatura na wylocie °C 24.0 35.0
Spadek cisnienia kPa 4.21 2.09
llo$é wymienionego ciepta kW  45.20
LM.T.D. K 11.0
Wsp. "k" czyste plyty W/(m*K) 5362
Wsp. "k" plyty z osadem WimK) 2873
Powierzchnia wymiany ciepla m? 143
Fouling resistance*10000 m#K/W 0.000
Przewymiarowanie % 85.0
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegow 1 1
Materialplyta/ wigzanie Alloy 316 / SS
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodiaczenieS3 (Goracy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodigczenieS4 (Goragey-In) Gwint (zewnetrzny) 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Ci$nieniowych PED
Ci$nienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Calkowita diugosé x szerokosé x wysokosé mm 130 x 111 x 526
Ciezar netto pusty / napeiniony kg 9.09/9.38
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 9641 PLN
-Unit 32870 5277 9 2242.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version — 6.75, Rating 1-Phase

KF/2022-01-18/08:16:32PM



AlfaNovaPlate Heat Exchanger

Specyfikacja techniczna

oS

Model : AlfaNova 52-30H (32880 0104 7)
Projekt : Sybirakow 2022 Urzadzenia: 1
ltemName . cw-lIst-cyrkulacja Data 1 2022-01-17
Strona ciepla Strona zimna
$4S3 $281
Ciecz Woda Woda
Gestosé kg/m* 981.9 983.4
Specific heat capacity kd/(kg-K) 4.17 417
Przewodno$¢ cieplna W/(m-K) 0.653 0.650
Lepkosé na dolocie cP 0445 0.503
Lepkos¢ na wylocie cP 0480 0.465
Przeptyw masowy kag/h  690.0 690.0
Temperatura na dolocie °C 63.0 5§5.0
Temperatura na wylocie ‘C 580 60.0
Spadek ci$nienia kPa 1.44 1.20
llo$¢ wymienionego ciepla kw  4.000
LM.T.D. K 3.0
Wsp. "k" czyste plyty W/(m3-K) 4583
Wsp. "K" plyty z osadem Wi(m*K) 933.4
Powierzchnia wymiany ciepla m? 143
Fouling resistance*10000  m? KW 0.000
Przewymiarowanie % 391
Relative directions of fluids Przeciwprad
Liczba biegéw 1 1
Materialplyta/ wiazanie Alloy 316/ SS
PodigczenieS1 (Zimno-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodtgczenieS2 (Zimno-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24)
Alloy 316
PodigczenieS3 (Goracy-Out) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
PodlgczenieS4 (Gorgcy-In) Gwint (zewnetrzny)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy
316
Przepisy Budowy Zbiornikéw Ciénieniowych PED
Cisnienie projektowe at 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Cisnienie projektowe at 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Calkowita diugo$c x szeroko$é x wysokosé mm 130x 111 x 526
Cigzar netto pusty / napetniony kg 9.09/9.37
Package length x width x height mm 160 x 125 x 579
Package weight kg 0.1620
Price RCPL incl Extras 9069 PLN
-Unit 32880 0104 7 2109.00 EUR

Performance is conditioned on the accuracy of customers data and customers ability to supply equipment

Program version - 5.75, Rating 1-Phase

KF/2022-01-17/19:12:26PM
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